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اهرم

 لطفا در زمان داغ بودن انجین از قرار دادن مواد قابل اشتعال ویا مواد غذایی در داخل باکس موتورسیکلت خودداری فرمایید.توجه:



1- نشانگر دمای انجین

2- نمایشگر تاریخ 

(tpms)  3- سنسور  هشدار باد لاستیک

این نمایشگر میزان باد لاستیک عقب و جلو را بر حسب bar نمایش می دهد.

4-  آلارم باد لاستیک

این نشانگر در صورت بالا یا پایین بودن بیش از حد باد لاستیک عقب یا جلو روشن 

می شود.

5- نمایشگر ساعت 

6- نمایشگر دور موتور 

این نمایشگر میزان دور موتوردر مضرب ١٠٠٠ دور بر دقیقه نشان می دهد.

7- نمایشگر بنزین

8- مسافت شمار 

مسافت طی شده کلی موتور سیکلت  را نشان میدهد

9- مسافت سنج

مسافت طی شده با موتور سیکلت در یک مسیر مشخص را نشان می دھد

10- سرعت سنج

سرعت موتورسیکلت را براساس کیلومتر بر ساعت به صورت عددی نمایش میدهد.

11- دکمه تنظیم ساعت و تاریخ

با نگھداشتن دکمه ساعت شروع به چشمک زدن میکند و میتوان ساعت و تاریخ را 

تنظیم کرد

12- دکمه تنظیم کیلومتر 

با فشردن این دکمه میتوان فرمت مسافت در حالت کیلومتر و یا مایل بر ساعت 

تغییر کند



نحوه استفاده

این موتور سیکلت دارای بلوتوث است و شما با پیدا کردن نام XDV در 

تنظیمات بلوتوث تلفن همراه خود و وصل شدن به آن میتوانید شماره تماس 

گیرنده را روی صفحه کیلومتر شمار خود ببینید.

بلوتوث



گرم کن فرمان

با این سیستم راکب میتواند با استفاده از کلیدی که بر روی قلوه سمت چپ قرار گرفته 

گرمکن را روشن کند.

گرمای صفحات گرمایشی در کف دست های راکب باعث سهولت در رانندگی با موتورسیکلت 

در روزهای سرد زمستان می شود.تجربه لذت بخش موتور سواری در روزهای سرد زمستان  

باعث شده  تا این سیستم یکی از تجهیزات پرکاربرد و محبوب در بین موتور سواران شود.

رنگ سبز در این حالت گرمکن دمایی تا 20 درجه سانتیگراد تامین میکند 

رنگ زرد در این حالت گرمکن دمایی تا 40 درجه سانتیگراد تامین میکند 

رنگ قرمز در این حالت گرمکن دمایی تا 60 درجه سانتیگراد تامین میکند

این علامت در نمایشگر موتور نقش میبنددبا روشن شدن گرم کن فرمان

نکته : توجه داشته باشید  گرم کن فرمان فقط در زمان روشن بودن انجین قابل بهره برداری می باشد.



1- کلید خاموش روشن کردن انجین

2- کلید استارت

3- کلید باز کردن برقی زین موتور



۴‐ کلید فلاشر

در زمان بروز خطر یا هشیار کردن رانندگان از هر گونه خطر از فلاشر موتورسیکلت استفاده میشود





ریموت



 

 

درگاه خروجی برق ١٢ ولت

به وسیله این درگاه فندکی میتوان جریاان الکتریسیته با ولتاژ ١٢ ولت و ١٠ آمپر 

خروجی گرفت



فشرده و
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